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Zatgcznik nr 1

TD/OCZ/OME/2017-09-15
Czestochowa, 15.09.2017r.

TD/OCZ/OME/K/56/2016

Miasto i Gmina Zarki
ul. Kosciuszki 1_5/17
42-310 Zarki

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

»Przebudowa drogi ul. Miyniskiej, dz. nr 255/4, 255/1, 255/2, 255/3, 2534, 2545/2
w m. Zarki”

z istniejgcyg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

Przebudowa dotyczy:

— istniejacej linii kablowej 1 kV typu YAKY 4x120 + YAKY 4x35 mm? relacji S-297 — kier. stup
nr 22 (CZM190529) linii nN ul. Zielona;

— istniejgcego stanowiska stupowego linii NN nr 2 (CZM190568) typu Bp-10/ZN;

- istniejacej linii napowietrznej nN typu AL. 4x50 + AL 1x25 mm? zasilanej ze stacji
transformatorowej S-297 ,Zarki Miasto VIII Olesiow” wraz ze stanowiskiem stupowym linii
nN nr 1 (CZM190571) typu RK-10/ZN;

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

— dla kabli elektroenergetycznych 1 kV bedacych w kolizji podiuznej z planowang inwestycjg
(znajdujgce sie pod projektowang nawierzchnig) wymaga sie przetozenia poza
jezdnie/chodnik obiektu liniowego;

— dla kabli elektroenergetycznych 1 kV bedacych w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg wymaga sie zabezpieczenia dzielong rurg ostonowg (o $srednicy minimum 110
mm? koloru niebieskiego) przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/chodnik obiektu
liniowego;

- skablowania przedmiotowego odcinka linii napowietrznej na linie kablowg typu YAKXs
4x120 + YAKXs 4x35 mm? os stacji 15/0,4 kV S-297 do stanowiska nr 2 obw. kier. ul.
Szopena;

— demontazu stanowiska nr 1 (CZM190571) oraz wymiany stanowiska nr 2 (CZM190568)
(obw. kier. ul Szopena) na stanowisko wirowane typu E;

- pomiaru wysokosci zawieszenia istniejgcych przewodéw TD S.A. linii napowietrznych nN
zasilanych ze stacji tr. 15/0,4 kV S-297 krzyzujgcych planowang inwestycje i analizy zwisu
w przesle, w zakresie zgodnosci z normg;

— pomiaru wysoko$ci zawieszenia istniejgcych przewodoéw TD S.A. linii napowietrznej 15 kV
zasilajgcej stacje transformatorowg 15/0,4 kV S-297 krzyzujacg planowang inwestycje i
analizy zwisu w przesle, w zakresie zgodnosci z norma.

W/w urzgdzenia nN zasilane ze stacji transformatorowej S-297 ,Zarki Miasto VIII Olesiow”
pracujg w uktadzie sieciowym ,TT".

Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujacych elementow sieci i urzadzen:

a) -

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementdéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunigciem Kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacj¢ techniczng
i prawng sktadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktdrg nalezy
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stawic do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w

Czestochowie ul. Mirowska 24 42-202 Czestochowa oraz uzyska¢ wymagane prawem
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Zalgczniki:

zatgcznik graficzny (rys. nr SK-01.2)
Kopia:

OMES a/a

Sh)

IS

uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dofgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A.  wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie ul. Armii
Krajowej 5, 42-202 Czestochowa, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru
technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy wuaktualnic mapy geodezyjne
Z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobdéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe;j i elektroniczne;j.
Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatagcznik do Porozumienia/ Umowy,
w  ktérej okreslono zasady finansowania wraz  z podziatem  obowigzkdw
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu TD: Marcin Stelmach, telefon 34 316 52 28.

Z powazaniem
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