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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég - ul. Jagodowej i ul. Miyriskiej w Zarkach, gmina Zarki.

Zakres robét obejmuije:

- wycinke kolidujgcych drzew;

- rozbitrke istniejacych odcinkéw nawierzchni jezdni;

- rozbidrke i przestawienie kolidujgcych ogrodzen;

- roboty ziemne;

- przebudowe kolidujgcych odcinkdw sieci uzbrojenia terenu - telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej;
- zabezpieczenie elementdw infrastruktury technicznej;

- korekty wysoko$ciowe elementéw infrastruktury (skrzynki zaworéw itp.);
- wymiane przewodow istniejacych przepustéw drogowych;

- budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do odbiornikéw zewnetrznych;
- remont obiektu mostowego;

- przebudowe odcinkéw rowoéw przydroznych;

- wykonanie obramowania nawierzchni;

- wykonanie warstw podbudowy nawierzchni;

- wykonanie nawierzchni jezdni z AC;

- wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej;

- wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej oraz zjazdéw bitumicznych;

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa;

- wykonanie zielencow;

- montaz oznakowania pionowego;

- wykonanie oznakowania poziomego;

- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

- roboty wykonczeniowe.
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zarki-D-S_03.kst PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drdg - ul. Jagodowej i ul. Miyriskiej w Zarkach.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Pomiary geodezyjne
1|D-01.01.  |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rdwninnym |km
d.1.1/01A 0119-03 (obstuga geodezyjna)
, km 2,600
RAZEM 2,600
1.2 Wycinka drzew i krzewéw
2|D-01.02.01 |KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1.2 0110-06
372+112 szt. 484,000
RAZEM 484,000
3/D-01.02.01 |KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1.2 0110-07
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
4/D-01.02.01 |KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1.2 0110-08
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
5/D-01.02.01 |KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.2 0110-09
34+5 szt. 39,000
RAZEM 39,000
6/D-01.02.01 |KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1.2 0110-10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
7/D-01.02.01 |KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.2 0109-04
0,30 ha 0,300
RAZEM 0,300
8/D-01.02.01 |KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1.2 0110-01 0110-
04
185,0 m3 185,000
RAZEM 185,000
9/D-01.02.01 | Wycena wias- |Zrebkowanie i wywoz karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1.2 na
kalk. wtasna
450,0 mp 450,000
RAZEM 450,000
10/D-01.02.01 |KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora  |m?2
d.1.2 0111-04 bez wrzosu) z wywiezieniem
2200,0 m2 2200,000
RAZEM 2200,000
1.3 Roboty ziemne
11/D-01.02.02 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 20 cm za pomoca spycharek — [m2
d.1.3 0126-01 0126- | (na odktad do zagospodarowania na terenie robot) - projektowane nawierzchnie
02
13525,0 m2 13 525,000
RAZEM 13 525,000
12|D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio zma- |m3
d.1.3 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (transport humusu)
13525,0%0,20 m3 2705,000
RAZEM 2705,000
13/D-02.00.01 |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - oczyszczenie na-  |m?2
d.1.3 1004-06 wierzchni drog sasiednich w trakcie prowadzenia robét ziemnych
6,5*50*10 m2 3250,000
RAZEM 3 250,000
1.4 Roboty rozbiérkowe
14/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen drewnianych na stupach betonowych, ogrodzen z prefabrykatéow  |m
d.14 0818-04 betonowych, ogrodzen z siatki stalowej plecionej lub z siatki stalowej ciggnionej w ram-
analogia kach z katownika stalowego wsparte na stupkach stalowych wraz z podmuréwka (w tym
bram i furtek) - dziatki nr ewid.: 2423; 2431/3; 2441; 2442; 2575/4; 2545/2; 2547/1 i
2546/5; 2533/3 1 2533/2 1 2533/1
101,0+52,0+43,0+34,0+44,0+29,0+25,0+83,0 m 411,000
RAZEM 411,000
15/D-01.02.04 |KNR AT-03  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - warstwa $cie- |m
d.14 0101-01 raina
(potaczenia z jezdniami DW)
22,0+7,0 m 29,000
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RAZEM 29,000
16/D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 |m2
d.14 0803-03 0803- |cm - warstwa $cieralna
04 (potaczenia z jezdniami DW)
29,0"0,50 m2 14,500
RAZEM 14,500
17/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.4 0813-03
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
18|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt betono-  [m2
d.1.4 0815-07 wych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
19/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem |m2
d.1.4 0811-02 spoin piaskiem - rozbidrka nawierzchni z ksztattek typu Trylinka - jezdnia (ul. Chopina)
analogia
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
20|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o grubosci 20 cm ($rednio) [m2
d.1.4 0804-03 0804- |- rozbiérka nawierzchni utwardzonych (wraz z utylizacja) - projektowane nawierzchnie
04
9600,0 m2 9 600,000
RAZEM 9 600,000
21|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m2
d.14 0101-01 gtebokosci 20 cm ($rednio) - rozbidrka nawierzchni gruntowej (wraz z utylizacja) - projek-
analogia towane nawierzchnie
2205,0 m2 2 205,000
RAZEM 2 205,000
22|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.4 0816-01
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
23|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1.4 1103-04 1103- | samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km (wraz z utylizacja)
05
(411,0*1,80*0,05)+(14,50%0,04)+(15,0*0,15*0,30)+(20,0%0,07)+(120,0%0,15)+(9600,0*  [m3 2420,885
0,20)+(2205,0*0,20)+(14,0%0,16)
RAZEM 2 420,885
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
24|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV {m2
d.21 0101-01 gtebokosci 15 cm ($rednio) - jezdnia /km 0+003 - 0+013/ - skrzyzowanie /DW 789/
(wyliczono z uwzglednieniem zdjgcia humusu oraz robét rozbiérkowych)
UWAGA:
50% - Pozostate roboty ziemne (nasypy)
Krotno¢ = 0,75
(80,0*1,02)*50% m2 40,800
RAZEM 40,800
25|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV {m2
d.21 0101-01 gtebokosci 20 cm ($rednio) - jezdnia /km 0+013 - 2+594/
(wyliczono z uwzglednieniem zdjgcia humusu oraz robét rozbiérkowych)
UWAGA:
20% - Pozostate roboty ziemne (nasypy)
(13820,0*1,02)*80% m2 11277,120
RAZEM 11277,120
26|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m2
d.2.1 0103-04 chni w gruncie kat. I-IV - jezdnia
(80,0+13820,0)*1,02 m2 14 178,000
RAZEM 14 178,000
27|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV | m2
d.2.1 0101-01 gtebokosci 15 cm ($rednio) - Sciezki rowerowe i zjazdy bitumiczne
(wyliczono z uwzglednieniem zdjecia humusu oraz rob6t rozbidrkowych)
UWAGA:
40% - Pozostate roboty ziemne (nasypy)
Krotnos¢ = 0,75
(4680,0+730,0)*60% m2 3246,000
RAZEM 3 246,000
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28|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m2
d.21 0101-01 gtebokosci 15 cm ($rednio) - zjazdy i plac manewrowy z kostki betonowej
(wyliczono z uwzglednieniem zdjgcia humusu oraz rob6t rozbiérkowych)
UWAGA:
20% - Pozostate roboty ziemne (nasypy)
Krotno¢ = 0,75
(750,0+360,0)*80% m2 888,000
RAZEM 888,000
29|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV {m2
d.21 0101-01 gtebokosci 10 cm ($rednio) - chodniki, rampy dla pieszych i perony z kostki betonowej
(wyliczono z uwzglednieniem zdjgcia humusu oraz rob6t rozbiérkowych)
UWAGA:
40% - Pozostate roboty ziemne (nasypy)
Krotno$¢ = 0,5
(4690,0+70,0+40,0)*60% m2 2 880,000
RAZEM 2 380,000
30|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m2
d.21 0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
5410,0+1110,0+4800,0+230,0 m2 11 550,000
RAZEM 11 550,000
31/D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-IIl uprzednio zma- |m3
d.21 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (transport ziemi wraz z utylizacjg nadmiaru)
UWAGA:
Ziemia z korytowania przeznaczona czesciowo:
- do zabudowy w nasypy: 2872,62 m3
(40,80*0,15)+(11277,12*0,20)+(3246,0*0,15)+(888,0*0,15)+(2880,0*0,10) m3 3169,644
RAZEM 3169,644
32|D-02.00.01 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- [m3
d.21 0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l (dodatek za 4 km)
Krotno$¢ = 8
(40,80*0,15)+(11277,12*0,20)+(3246,0*0,15)+(888,0*0,15)+(2880,0*0,10)-2872,62 m3 297,024
RAZEM 297,024
2.2 Pozostate roboty ziemne
33|D-02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-lIl - [m3
d22 0235-01 poszerzenie korpusu drogowego (materiat z korytowania - wytgcznie grunty niespoiste) -
projektowane nawierzchnie
((80,0*1,02)*50%*0,20)+((13820,0*1,02)*20%"0,20)+((4680,0+730,0)*40%*0,50)+ m3 2872,616
((750,0+360,0)*20%*0,30)+((4690,0+70,0+40,0)*40%*0,60)
RAZEM 2872,616
34|D-02.03.01 |KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-11l m3
d.2.2 0237-03
((80,0%1,02)*50%*0,20)+((13820,0*1,02)*20%"0,20)+((4680,0+730,0)*40%*0,50)+ m3 2872,616
((750,0+360,0)*20%*0,30)+((4690,0+70,0+40,0)*40%*0,60)
RAZEM 2872,616
3 URZADZENIA ODWODNIENIA DROGI
31 Kanalizacja deszczowa (odcinek k1 - k4)
35|D-02.01.01 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkladw ~ |m3
d.3.1 0217-03 gruncie kat.I-Il - studnie kd
(wyliczono z uwzglednieniem zdjgcia humusu, robot rozbiorkowych oraz korytowania)
12*(2,0*2,0*1,05)+21%(2,0*2,0*1,50)+9*(2,0*2,0*1,50)+14*(2,0*2,0*1,70) m3 325,600
RAZEM 325,600
36|D-02.01.01 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w m3
d.3.1 0217-03 gruncie kat.|-Il - przewody kd
(wyliczono z uwzglednieniem zdjecia humusu, robdt rozbiérkowych oraz korytowania)
(288,00,90*0,80)+(453,0%0,90*1,25)+(436,0*0,90*1,25)+(518,0*0,90*1,45)+(199,0*1,0* |m3 2510175
0,80)+(374,0%1,0*1,25)
RAZEM 2 510,175
37|D-03.02.01 |Wycena wias- | Usuniecie wody gruntowej z wykopu poprzez pompowanie (w przypadku wystapienia m3
d.3.1 na podczas prowadzenia wykopow)
kalk. wiasna
1000,0 m3 1.000,000
RAZEM 1.000,000
38|D-03.02.01 |KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - tawy pod studnie m3
d.3.1 0501-05
56%(2,0*2,0*0,15) m3 33,600
RAZEM 33,600
39|D-03.02.01 |KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - studnie kd m3
d.3.1 0501-05
12*(2,25%0,90)+21%(2,25*1,35)+9%(2,25*1,35)+14*(2,25*1,55) m3 164,250
RAZEM 164,250
40|D-03.02.01 [KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - przewody kd m3
d.3.1 0501-05
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(288,0+453,0+436,0+518,0)*0,70+(199,0+374,0)*0,80 m3 1.644,900
RAZEM 1.644,900
41|D-03.02.01 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokos- |stud.
d.3.1 0613-03 ci 3 m (odcinek k1 - k4)
12+21+49+14 stud. 56,000
RAZEM 56,000
42|D-03.02.01 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0. |[0.5 m]
d.3.1 0613-04 5 m roznicy gteb. (odcinek k1) stud.
-46 [0.5m] -46,000
stud.
RAZEM -46,000
43/D-03.02.01 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0. |[0.5 m]
d.3.1 0613-04 5 m réznicy gteb. (odcinek k2) stud.
63 [0.5m] -63,000
stud.
RAZEM -63,000
44|D-03.02.01 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0. [[0.5 m]
d.3.1 0613-04 5 m réznicy gteb. (odcinek k3) stud.
27 [0.5m] -27,000
stud.
RAZEM -27,000
45/D-03.02.01 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0. |[0.5 m]
d.3.1 0613-04 5 m réznicy gteb. (odcinek k4) stud.
-35 [0.5m] -35,000
stud.
RAZEM -35,000
46|D-03.02.01 [KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm (odcinek k1 - k4) m
d.3.1 0408-05
288,0+453,0+436,0+518,0 m 1.695,000
RAZEM 1.695,000
47|D-03.02.01 [KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm (odcinek k1 - k2) m
d.3.1 0408-06
199,0+374,0 m 573,000
RAZEM 573,000
48|D-02.03.01 |KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokos- |m3
d.3.1 0312-04 ¢i 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l (materiat z wykopow) - przewody kd
(453,0"0,90*0,40)+(436,00,90%0,40)+(518,0*0,90*0,60)+(374,0*1,00,30) m3 711,960
RAZEM 711,960
49|D-06.01.01 | Wycena wias- |Umocnienie skarp i dna kostka granitowa tupana 9/11 na mieszance betonowej C16/20 |m?2
d.3.1 na (spoinowanie zaprawg mrozoodporng) - umocnienie wylotéw kd
kalk. wtasna
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
50|D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zma- |m3
d.3.1 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (odw6z nadmiaru ziemii wraz z utylizacja)
(325,60+2510,18)-711,96 m3 2123,820
RAZEM 2123,820
51|D-02.00.01 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- [m3
d.3.1 0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l (dodatek za 4 km)
Krotnos¢ = 8
(325,60+2510,18)-711,96 m3 2123,820
RAZEM 2123,820
3.2 Wpusty uliczne z przykanalikami (odcinek k1 - k4)
52|D-02.01.01 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w m3
d.3.2 0217-03 gruncie kat.I-Il - studzienki $ciekowe
(wyliczono z uwzglednieniem zdjecia humusu, robdt rozbiérkowych oraz korytowania)
18*(1,10%1,10*1,55)+32*(1,10*1,10*1,90)+14*(1,10*1,10*1,90)+18*(1,10*1,10*1,85) m3 179,806
RAZEM 179,806
53|D-02.01.01 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkladw ~ |m3
d.3.2 0217-03 gruncie kat.I-Il - przykanaliki
(wyliczono z uwzglednieniem zdjgcia humusu, robot rozbiorkowych oraz korytowania)
270,0%0,60%0,60 m3 97,200
RAZEM 97,200
54|D-03.02.01 |[KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - tawy pod studzienki $ciekowe ~ |m3
d.3.2 0501-05
82%(1,10*1,10%0,15) m3 14,883
RAZEM 14,883
55|D-03.02.01 |[KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - studzienki $ciekowe m3
d.3.2 0501-05
18*(0,90%1,40)+32%(0,90*1,75)+14*(0,90%1,75)+18%(0,90*1,70) m3 122,670
RAZEM 122,670
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56|D-03.02.01 |KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - przykanaliki m3
d.3.2 0501-05
270,0*0,40 m3 108,000
RAZEM 108,000
57|D-03.02.01 |KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez  |szt.
d.3.2 0625-02 syfonu (odcinek k1 - k4)
18+32+14+18 szt. 82,000
RAZEM 82,000
58|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o r. zewn. 200 mm (przykanaliki) m
d.3.2 0408-03
270,0 m 270,000
RAZEM 270,000
59|D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio zma- |m3
d.3.2 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (odwdz ziemii wraz z utylizacja)
179,81+97,20 m3 277,010
RAZEM 277,010
60|D-02.00.01 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.3.2 0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il (dodatek za 4 km)
Krotno$¢ = 8
179,81+97,20 m3 277,010
RAZEM 277,010
3.3 Przepust pod skrzyzowaniem /DW 789/ w km 0+005,80
61|D-02.01.01 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkladw ~ |m3
d.3.3 0217-03 gruncie kat.I-Il
(wyliczono z uwzglednieniem zdjgcia humusu, robot rozbiorkowych oraz korytowania)
(18,0*2,0*0,50)+(22,0%0,50%0,27) m3 20,970
RAZEM 20,970
62|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.3.3 0816-02
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
63/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - écianki czotowe i tawy betonowe (obrukowania wlotu [m3
d.3.3 0816-04 i wylotu)
analogia
270,50 m3 1,000
RAZEM 1,000
64|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samo- |m3
d.3.3 1103-01 chody samowytadowcze
4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500
65|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.3.3 1103-04 1103- | samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
05
4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500
66/D-03.01. |KNR 2-18 Podsypka z posp6lki 0/20 o grubosci 25 cm (grubo$ci 27 cm) m?2
d.3.3|03A 0501-04 Krotnos¢ = 1,08
analogia
22,0"0,50 m2 11,000
RAZEM 11,000
67|D-03.01.  |Wycena wias- |Rury o $r. 50 cm z PEHD spiralnie karbowane m
d.3.3|03A na
kalk. wtasna
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
68/D-03.01. |KNR 2-18 Obsypka z piasku o grubosci 20 cm (grubo$¢ 50 cm) m?2
d.3.3|03A 0501-03 Krotnoé¢ = 2,5
analogia
22,0%0,70 m2 15,400
RAZEM 15,400
69|D-02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. -l [m3
d.3.3 0235-01 (zasypanie przepustu i uzupetnienie korpusu drogowego)
analogia
20,0*2,0%0,20 m3 8,000
RAZEM 8,000
70|D-06.01.01 |Wycena wias- |Umocnienie skarp i dna kostka granitowa fupang 9/11 na mieszance betonowej C16/20 |m?2
d.3.3 na (spoinowanie zaprawg mrozoodporng) - umocnienie wlotu i wylotu
kalk. wiasna
2'7,0 m2 14,000
RAZEM 14,000
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71|D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio zma- |m3
d.3.3 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (odwdz nadmiaru ziemii wraz z utylizacja)
20,97-8,0 m3 12,970
RAZEM 12,970
72|D-02.00.01 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.3.3 0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il (dodatek za 4 km)
Krotno$¢ = 8
20,97-8,0 m3 12,970
RAZEM 12,970
34 Przepust drogowy w km 0+073,95; km 1+521,58; km 1+869,16
73|D-02.01.01 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkladw ~ |m3
d.34 0217-03 gruncie kat.I-Il
(wyliczono z uwzglednieniem zdjgcia humusu, robét rozbiorkowych oraz korytowania)
(40,0*1,0*0,50)+(40,0%0,40*0,25) m3 24,000
RAZEM 24,000
74|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.34 0816-01
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
75|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.34 0816-04
2*(1,70%0,50%1,50) m3 2,550
RAZEM 2,550
76|D-01.02.04 | KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo- |m3
d.34 1103-01 chody samowytadowcze
6,0 m3 6,000
RAZEM 6,000
77|D-01.02.04 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.34 1103-04 1103- |samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
05
6,0 m3 6,000
RAZEM 6,000
78|D-03.01. |KNR 2-18 Podsypka z pospélki 0/20 o grubosci 25 cm m?2
d.3.4|03A 0501-04
analogia
40,0%0,40 m2 16,000
RAZEM 16,000
79|D-03.01.  |Wycena wias- |Rury o $r. 40 cm z PEHD spiralnie karbowane m
d.3.4|03A na
kalk. wtasna
14,0+13,0+13,0 m 40,000
RAZEM 40,000
80|D-03.01. |KNR 2-18 Obsypka z piasku o grubosci 20 cm (grubos¢ 40 cm) m2
d.3.4|03A 0501-03 Krotno$¢ = 2
analogia
40,0%0,60 m2 24,000
RAZEM 24,000
81/D-02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-l m3
d.34 0235-01 (zasypanie przepustow i uzupetienie korpusu drogowego - materiat z wykopu)
analogia
40,0*1,0*0,30 m3 12,000
RAZEM 12,000
82|D-06.01.01 | Wycena wias- |Umocnienie skarp i dna kostka granitowa tupana 9/11 na mieszance betonowej C16/20 |m?
d.3.4 na (spoinowanie zaprawg mrozoodporng) - umocnienie wlotu i wylotu
kalk. wtasna
20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
83|D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zma- |m3
d.34 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (odw6z nadmiaru ziemii wraz z utylizacja)
24,0-12,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
84|D-02.00.01 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- [m3
d.3.4 0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il (dodatek za 4 km)
Krotnos¢ = 8
24,0-12,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
4 PODBUDOWY
4.1 Obramowanie nawierzchni
85|D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawezniki betonowe m3
d.4.1 0402-04
(2290,0+3420,0+330,0)*0,08 m3 483,200
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RAZEM 483,200
86|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4.1 0403-03 kowej
2290,0 m 2290,000
RAZEM 2290,000
87|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na podsypce m
d.4.1 0403-03 cementowo-piaskowe;
analogia
3190,0+230,0 m 3420,000
RAZEM 3 420,000
88|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm (najazdowy odwrécony) cmna  |m
d.4.1 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej (Swiatto 0 cm)
analogia
330,0 m 330,000
RAZEM 330,000
89|D-08.03.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C12/15) - pod obrzeza betonowe m3
d.4.1 0402-04
analogia
4760,0%0,05 m3 238,000
RAZEM 238,000
90|D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-  |m
d.4.1 0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
4760,0 m 4 760,000
RAZEM 4760,000
4.2 Stabilizacja podtoza
91|D-04.04.04 |KNR 2-31 Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (CBR>40, SE>35) - warstwa dolna  |m2
d4.2 0114-05 0114- | o grubosci po zageszczeniu 20 cm - jezdnia /km 0+003 - 0+013/ - skrzyzowanie /DW
06 789/
analogia
80,0*1,02 m2 81,600
RAZEM 81,600
92|D-04.05.01 |[KNR AT-03 | Stabilizacja istniejacego podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm= |m2
d4.2 0201-02 2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (mozliwe doziarnienie kruszywem ta-
analogia manym 0/31,5; $rednia grubo$¢ warstwy 10 cm), celem doprowadzenia do no$nosci
E2>120MPa - jezdnia /km 0+770 - 14910/
(13820,0*1,02)*45% m2 6 343,380
RAZEM 6 343,380
4.3 Podbudowa z kruszywa
93|D-04.02.01 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej sze-|m?2
d4.3 0104-07 0104- | rokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm - chodniki, rampy dla pieszych, perony,
08 zjazdy i plac manewrowy z kostki betonowej
4690,0+70,0+40,0+750,0+360,0 m2 5 910,000
RAZEM 5 910,000
94|D-04.02.01 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej sze-|m2
d4.3 0104-07 0104- | rokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm - jezdnia /km 0+013 - 0+770 oraz 1+910 -
08 2+594/
(13820,0*1,02)*55% m2 7753,020
RAZEM 7753,020
95|D-04.02.01 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej sze-|m?2
d4.3 0104-07 0104- | rokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm - Sciezki rowerowe i zjazdy bitumiczne
08
4680,0+730,0 m2 5410,000
RAZEM 5 410,000
96 |D-04.02.01 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej sze-|m2
d4.3 0104-07 0104- | rokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm - pobocza
08
190,0 m2 190,000
RAZEM 190,000
97|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 (CBR>60, SE>40) - warstwa gor- |m2
d4.3 0114-07 0114- | na o grubosci po zageszczeniu 20 ¢cm - jezdnia /km 0+003 - 0+013/ - skrzyzowanie /DW
08 789/
80,0*1,02 m2 81,600
RAZEM 81,600
98|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d4.3 0114-05 15 cm (grubo$¢ 12 cm) - jezdnia /km 0+013 - 2+594/
Krotno$¢ = 0,8
13820,0*1,02 m2 14 096,400
RAZEM 14 096,400
99|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d4.3 0114-07 cm - jezdnia /km 0+013 - 2+594/
13820,0*1,02 m2 14 096,400
RAZEM 14 096,400

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27633 Uzytkownik: Studio V13




zarki-D-S_03.kst PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
100|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu  |m2
d4.3 0114-07 0114- |15 cm - chodniki, rampy dla pieszych i perony z kostki betonowe;j
08
4690,0+70,0+40,0 m2 4 800,000
RAZEM 4 800,000
101|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu  |m?2
d4.3 0114-07 0114- |20 cm - zjazdy i plac manewrowy z kostki betonowej
08
750,0+360,0 m2 1.110,000
RAZEM 1110,000
102 |D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu  [m2
d4.3 0114-07 0114- | 20 cm - $ciezki rowerowe i zjazdy bitumiczne
08
4680,0+730,0 m2 5410,000
RAZEM 5 410,000
4.4 Podbudowa bitumiczna
103|D-04.03.01 |[KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy thucz- | m?2
d4.4 0202-01 niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 - jezdnia /km
0+003 - 0+013/ - skrzyzowanie /DW 789/
80,0*1,02 m2 81,600
RAZEM 81,600
104|D-04.07.  |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfalto-  [m2
d.4.4|01A 0110-01 0110- |wym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm (AC 22 P PMB 25/55-60) - jezdnia /km
02 0+003 - 0+013/ - skrzyzowanie /DW 789/
analogia
80,0*1,02 m2 81,600
RAZEM 81,600
105|D-04.03.01 |[KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy tlucz- | m?
d4.4 0202-01 niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 - jezdnia /km
0+013 - 2+594/
13820,0*1,02 m2 14 096,400
RAZEM 14 096,400
106|D-04.07. |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfalto- ~ |m?
d.4.4|01A 0110-01 0110- |wym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (AC 22 P 50/70) - jezdnia /km 0+013 - 2+
02 594/
13820,0*1,02 m2 14 096,400
RAZEM 14 096,400
5 NAWIERZCHNIE
107|D-04.03.01 |[KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy tlucz- | m?
d.5 0202-01 niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 - Sciezki ro-
werowe
4680,0 m2 4 680,000
RAZEM 4 680,000
108|D-05.03. |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |m?2
d.5|05A 0310-05 0310- |towa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm - $ciezki rowerowe
06
4680,0 m2 4 680,000
RAZEM 4 680,000
109|D-04.03.01 |[KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy tlucz- | m?
d.5 0202-01 niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 - zjazdy bitu-
miczne
730,0 m2 730,000
RAZEM 730,000
110|D-05.03. |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfal- |m?2
d.5/05B 0310-01 towa (AC 16 W 50/70) - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - zjazdy bitumiczne
730,0 m2 730,000
RAZEM 730,000
111|D-04.03.01 |[KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na- |m?2
d.5 0202-02 wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - zjazdy bitumiczne
730,0 m2 730,000
RAZEM 730,000
112|D-05.03. |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |m?2
d.5|05A 0310-05 0310- |towa (AC 8 S 50/70) - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - zjazdy bitumiczne
06
730,0 m2 730,000
RAZEM 730,000
113|D-05.03.  |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfal- [m2
d.5|05B 0310-01 0310- |towa (AC 16 W PMB 25/55-60) - grubo$¢ po zageszcz. 8 cm - jezdnia /km 0+003 - 0+
02 013/ - skrzyzowanie /DW 789/
80,0 m2 80,000
RAZEM 80,000

-10-
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114|D-04.03.01 |[KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy lub na- |m?2
d.5 0202-02 wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - jezdnia /km 0+003 - 0+013/
- skrzyzowanie /DW 789/
Krotno$¢ = 2
80,0 m2 80,000
RAZEM 80,000
115|D-05.03.  |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- [m2
d.5|05A 0310-05 0310- |towa (SMA 11 S PMB 25/55-60) - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - jezdnia /km 0+003 - 0+
06 013/ - skrzyzowanie /DW 789/
80,0 m2 80,000
RAZEM 80,000
116|D-04.03.01 |[KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na- |m?2
d.5 0202-02 wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - jezdnia /km 0+013 - 2+594/
13820,0 m2 13 820,000
RAZEM 13 820,000
117|D-05.03.  |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |m?2
d.5|05A 0310-05 0310- |towa (AC 11 S 50/70) - grubo$¢ po zaggszcz. 4 cm - jezdnia /km 0+013 - 2+594/
06
13820,0 m2 13 820,000
RAZEM 13 820,000
118|D-05.02.01 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 (CBR>40, SE>35) - warstwa gorna z tiucznia [m2
d.5 0204-05 0204- |- grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm - pobocza /km 0+003 - 0+013/ - skrzyzowanie /DW
06 789/
analogia
40,0 m2 40,000
RAZEM 40,000
119|D-05.02.01 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 (CBR>40, SE>35) - warstwa gorna z tiucznia [m2
d.5 0204-05 0204- |- grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm - pobocza /km 0+013 - 2+594/
06
analogia
190,0 m2 190,000
RAZEM 190,000
120|D-05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento-  [m2
d.5 0511-03 wo-piaskowej - chodniki, rampy dla pieszych i perony
4690,0+70,0+40,0 m2 4 800,000
RAZEM 4 800,000
121|D-05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento-  [m2
d.5 0511-03 wo-piaskowej - zjazdy i plac manewrowy
750,0+360,0 m2 1110,000
RAZEM 1110,000
6 ROWY
122|D-06.04.01 |KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (skrzyzowa-|m
d.6 1403-06 nie /DW 789/ + drogi gminne)
20,0+180,0 m 200,000
RAZEM 200,000
123|D-06.04.01 |KNR 15-01 Naprawa skarp przez obsiew (rowy) m2
d.6 0215-04
720,0 m2 720,000
RAZEM 720,000
124|D-02.01.01 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.|-Il z m3
d.6 0202-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (wykopy zwiazane z
wykonaniem zagtebienia terenu)
241,0%0,80 m3 192,800
RAZEM 192,800
125/D-06.01.01 |KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw betonowymi ptytami azurowymi o wym. 60x40x8 cmna  |m2
d.6 0516-03 ana- |podsypce z pospotki gr. 10 cm (z wypetnieniem spoin humusem z odktadu) - zagtebienie
logia terenu (wylot k1)
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
126|D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio zma-  |m3
d.6 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (odwéz urobku wraz z utylizacja)
200,0%0,30*2,0 m3 120,000
RAZEM 120,000
127|D-02.00.01 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.6 0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il (dodatek za 4 km)
Krotnos¢ = 8
(200,0*0,30*2,0)+192,80 m3 312,800
RAZEM 312,800
7 ZIELEN
128|2-01.01.01 [KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill m2
d.7 0505-04
9820,0 m2 9 820,000
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RAZEM 9 820,000
129/7-01.01.01 |KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm (humus z odktadu) - [m2
d.7 0510-01 0510- | wykonanie zielenicow
02
analogia
9820,0 m2 9 820,000
RAZEM 9 820,000
8 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
8.1 Zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej
130|D-01.03. |KNR5-10 Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych z PEHD typu A 160 PS o $rednicy 160 mmw  |m
d.8.1|04A 0303-03 wykopie (zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych)
analogia
280,0 m 280,000
RAZEM 280,000
8.2 Roboty naprawczo-konserwacyjne elementdw infrastruktury
131|D-01.03.  |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - sie¢ wodocia- |szt.
d.8.2|04B 1406-04 gowa
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
132|D-01.03.  |Wycena wias- |Przestawienie hydrantu (sie¢ wodociggowa) szt.
d.8.2|04B na
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|D-01.03.  |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - sie¢ kanalizacji sanitarnej szt.
d.8.2|04B 1406-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8.3 Pozostate roboty
134|A-05.01.01 | Wycena wias- |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego (kolor) o wysokosci 1,8 m (panele o wys. m
d.8.3 na 1,63 m)
kalk. wtasna
(90,0+41,0+38,0+28,0+41,0+28,0+24,0+86,0)-(9*(4,0+1,20)) m 329,200
RAZEM 329,200
135|A-05.01.01 |Wycena wias- |Dostawa i montaz furtki (kolor) wraz ze stupkami 80x80 mm kpl
d.8.3 na
kalk. wtasna
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
136|A-05.01.01 | Wycena wias- |Dostawa i montaz bramy dwuskrzydiowej systemowe;j (kolor) wraz ze stupkami 80x80  |kpl
d.s8.3 na mm
kalk. wtasna
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
137]A-05.01.01 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie be- |m3
d.8.3 0202-01 tonu - analogia: podmuréwka ogrodzenia
analogia
329,20%0,20*0,60 m3 39,504
RAZEM 39,504
138|A-05.01.01 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. IIl wykonywane recznie na oddzielnych belkach stu- | m?2
d.8.3 0904-04 pach prostokatnych i $cianach cylindrycznych - analogia: reczne zacieranie podmuréwki
analogia
329,20%(0,10+0,20+0,30) m2 197,520
RAZEM 197,520
9 ORGANIZACJA RUCHU | ELEMENTY BRD
139|D-07.05.01 |KNR 2-31 Ustawienie tablic prowadzacych U-3c i U-3d m
d.9 0704-02
analogia
2*1,80 m 3,600
RAZEM 3,600
140|D-07.05.01 |KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie |m
d.9 0701-03 stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - bariery U-12b (typ olsztyiski - kolor szary)
analogia
115,0+5,0 m 120,000
RAZEM 120,000
141|D-07.02.01 |[KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9 0702-02
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
142|D-07.02.01 |[KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.9 0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2 (znaki z grup A-D)
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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143|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.9 0703-02 nych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki z grup A-D)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
144|D-07.01.01 |[KNR AT-17  |Frezowanie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych frezarkg m2
d.9 0109-02
analogia
19,27 m2 19,270
RAZEM 19,270
145|D-07.01.01 |[KNR AT-04  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemout- |m?2
d.9 0204-01 wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie
59,78+28,75 m2 88,530
RAZEM 88,530
146|D-07.01.01 |[KNR AT-04  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemout- |m?2
d.9 0204-01 wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie (malo-
analogia wanie na czerwono powierzchni przejazdu dla rowerdw)
12,42 m2 12,420
RAZEM 12,420
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